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 C&Lube Co., Ltd.   since 1995

  tel.82-52-239-5189  fax.82-52-239-5105

Customer

SNOWPOWER 2T TC FD

INDIVIDUAL ENTREPRENUER

Certification of Analysis

Spec.

ASTM D 287

Test Item

Appearance Visual Clear & Bright C & B

Density(15℃), kg/㎥ Report

Viscosity Index ASTM D 2270 100 min.

7.813ASTM D 445

160

6.5 min.

Research & Development Center

-51 -24 max. ASTM D 97

Flash Point, ℃ ASTM D 92 80 min.

Pour Point, ℃
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Специальные смазочные материалы 

Масла и смазочные материалы, сделанные на заказ 
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Сертификат качества 
 

 

Заказчик ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ Дата: 05 января 2026 года 

Продукт SNOWPOWER 2T TC FD Партия № 25123025 

 

    

     

Испытуемая позиция Метод испытания Характеристики Результаты 

 

Внешний вид Визуальный Светлый и 

прозрачный  

Светлый и 

прозрачный 

Плотность (15°С), кг/м3 ASTM (Американское 

общество испытания 

материалов) D 287 

Отчет 

 

854,1 

Кинематическая вязкость (100°С), мм2/с ASTM D 445 Мин. 6,5 7,813 

Индекс вязкости ASTM D 2270 Мин. 100  160 

Точка возгорания, °С ASTM D 92 Мин. 80  110 

Точка застывания, °С ASTM D 97 Макс. -24   -51 

 

Данная информация приведена для вашего сведения и не может использоваться в юридических 

целях. 

 

Центр научных исследований и разработок 

Менеджер Дж. С. КИМ 

[Личная печать] 




