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Pour Point, ℃ ASTM D 97  -30 max. -42

Flash Point, ℃ ASTM D 92

ASTM D 2856Total Base Number, mgKOH/g Report

190 min. 228

EAGLE PAO D1 Synthetic 10W30 API CK-4 Lot. No. 24112222

Viscosity Index ASTM D 2270

Test Method

Density(15℃),  kg/㎥

Test Item

Special Lubricants 
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Low Temperature Cranking Viscisity(-30 ℃), Pa·s ASTM D 5293 6.6 max.
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Сертификат качества 
 
 
Заказчик ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ Дата: 26 ноября 2024 года 

Продукт EAGLE PAO D1 Synthetic 10W30 API CK-4 Партия № 24112222 
 
    
     

Испытуемая позиция Метод 

испытания 
Характеристики Результаты 

Внешний вид Визуальный Светлый и 

прозрачный  
Светлый и 

прозрачный 
Плотность (15°С), кг/м3 ASTM 

(Американское 

общество 

испытания 

материалов) D 287 

Отчет 

855,9 

Кинематическая вязкость (100°С), мм2/с ASTM D 445 9,3 ~ 12,5 11,29 

Индекс вязкости  ASTM D 2270 Мин. 85  157 

Динамическая вязкость (-30°С), Па*с ASTM D 5293 Макс.6,6  3,40 

Точка возгорания, °С ASTM D 92 Мин. 190  228 

Точка застывания, °С ASTM D 97 Макс. -30   -42 

Общее щелочное число мг КОН/г ASTM D 2856 Отчет 13,43 

 
Данная информация приведена для вашего сведения и не может использоваться в юридических 

целях. 
 

Центр научных исследований и разработок 
Менеджер Дж. С. КИМ 
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