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Spec. Results

Appearance Visual Clear & Bright C & B

EAGLE PAO RACING ENERGY 5W50
API SP

INDIVIDUAL ENTREPRENUER

844,9

ASTM D 445

Viscosity Index ASTM D 2270 85 min. 187

16.3 ~ 21.9 18,69Kinematic Viscosity, ㎟/s (100℃)

Flash Point, ℃ ASTM D 92 200 min. 222

Pour Point, ℃ ASTM D 97  -30 max. -45

ASTM D 5293 6.6 max. 4,25Apparent Viscosity, Pa.S(-30℃)
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Сертификат качества 
 
 
Заказчик ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ Дата: 12 августа 2025 года 

Продукт EAGLE PAO RACING ENERGY 5W50, API SP Партия № 25081126 

 
    
     

Испытуемая позиция Метод испытания Характеристики Результаты 
 

Внешний вид Визуальный Светлый и 

прозрачный  
Светлый и 

прозрачный 
Плотность (15°С), кг/м3 ASTM (Американское 

общество испытания 

материалов) D 287 
Отчет 

 
844,9 

Кинематическая вязкость (100°С), мм2/с ASTM D 445 16,3 ~ 21,9 18,69 

Индекс вязкости  ASTM D 2270 Мин. 85  187 

Точка возгорания, °С ASTM D 92 Мин. 200 222 

Точка застывания, °С ASTM D 97 Макс. -30   -45 

Допустимая вязкость (-30°С), Па*с ASTM D 5293 Макс. 6,6 4,25 

 
Данная информация приведена для вашего сведения и не может использоваться в юридических 

целях. 
 
 

Отдел научных исследований и разработок 
Менеджер Дж. С. КИМ 
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