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Идентификатор узла техники VPM-150
Обозначение пробы EAGLE 75W-90 GL-5 HD LSD
Компания
Заказчик ИП Борисов Иван Владимирович
Контактное лицо Семенович Сергей Игоревич
Наименование клиента
Дополнительная информация
Внутренний номер пробы
Тип техники
Марка
Узел
Производитель / модель / серийный № /  /
Объём системы (бака)
Место отбора
Производитель масла / Вязкость C&Lube / SAE 75W-90
Марка масла EAGLE SCORPION Gear Oil SYNTHETIC 75W-90 API GL-5 LSD

Интерпретация актуальных лабораторных данных
Внешний вид: мутный, без видимых загрязнений. Причиной может являться несоблюдение условий хранения, транспортировки,
правил пробоотбора.  Остальные измеренные показатели типичны для заявленного типа масла.  Для более точной интерпретации
показателей необходимо сравнение с паспортными характеристиками на данный продукт, одноименным продуктом гарантированного
качества, либо с требованиями, предъявляемыми к смазочному материалу.     Оценка и интерпретация результатов образца была
пересмотрена на основании информации, предоставленной заказчиком от 08.07.2025г.  Оценка и интерпретация отдельных
показателей не заказывались/не предоставлялись.
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Данные образца
Номер образца 880467
Используемый продукт EAGLE

SCORPION
Gear Oil
SYNTHETIC
75W-90 API
GL-5 LSD

Дата отбора 23.05.2025
Общая наработка узла
Наработка смазочного материала 0.0 км
Долив масла
Оценка масла
КИТ 3
Индикаторы износа
Железо Fe ASTM D 5185 мг/кг 1
Хром Cr ASTM D 5185 мг/кг 0
Олово Sn ASTM D 5185 мг/кг 0
Алюминий Al ASTM D 5185 мг/кг 0
Никель Ni ASTM D 5185 мг/кг 0
Медь Cu ASTM D 5185 мг/кг 0
Свинец Pb ASTM D 5185 мг/кг 0
Молибден Mo ASTM D 5185 мг/кг 0
Присадки
Кальций Ca ASTM D 5185 мг/кг 1
Магний Mg ASTM D 5185 мг/кг 0
Цинк Zn ASTM D 5185 мг/кг 4
Фосфор P ASTM D 5185 мг/кг 2528
Барий Ba ASTM D 5185 мг/кг 0
Бор B ASTM D 5185 мг/кг 0
Загрязнение
Кремний Si ASTM D 5185 мг/кг 1
Калий K ASTM D 5185 мг/кг 0
Натрий Na ASTM D 5185 мг/кг 3
Состояние масла
Вязкость кинематическая при 100ºС ASTM D 445 мм²/с 14.98
Вязкость кинематическая при 40ºС ASTM D 445 мм²/с 93.40
Индекс вязкости АSTM D 2270 - 169
Кислотное число TAN АSTM D 664 мг КОН/г 3.4
Отдельные показатели
Вязкость по Брукфильду -40 ASTM D 2983 мПа·с 152400
Диаметр пятна износа 40 кгс ГОСТ 9490 мм 0.37
Нагрузка сваривания ГОСТ 9490 Н 3283
Индекс задира ГОСТ 9490 Н 552.5
Температура застывания ASTM D 97 ASTM D 97 ºС -45
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