
 

 

 

  
 Technical Data Sheet 

 

EAGLE Air Tool Oil ISO 32/100 
Масло для пневматического и бурового инструмента 

  
ОПИСАНИЕ: 

  Масло Eagle Air Tool предназначено для пневмоинструмента отбойного типа, 

включая оборудование для бурения горных пород. 
 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: 
Пневмоинструмент отбойного типа, включая оборудования для бурения горных 

пород и строительства, (ударный молот). Пневматические машины, перфораторы, 

работающие в тяжелых условиях. Оборудование для трамбовки бетона. 

 
СПЕЦИФИКАЦИИ, РЕКОМЕНДАЦИИ: 

       ISO 6743-11, PAC / PBC 

 

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 
Показатель ISO 32 ISO 100 Метод 

Индекс вязкости 114 96 ASTM D2270 

Вязкость кинематическая при 100*С 5.5 11.2 ASTM D445 

Вязкость кинематическая при 40*С 32 98 ASTM D445 

Температура вспышки 215 235 ASTM D92 

Плотность при 15 *С 871 885 ASTM D1298 

Температура застывания -39 -15 ASTM D97 
Значения, приведенные в физико-химических характеристиках, являются общими и в дальнейшем 

могут быть изменены согласно спецификациям завода «C&Lube». Для точного подбора смазочных 

материалов рекомендуем обратиться к специалистам компании EAGLE. 

 
 

ПРЕИМУЩЕСТВА: 

• Масло обладает повышенной адгезией, высокой защитой от ударных нагрузок.  

• Превосходные низкотемпературные свойства, можно использовать в широком 

диапазоне температур.  

• Защищает и препятствует образованию коррозии.  

• Обладает отличными противоизносными свойствами в тяжелых условиях 

эксплуатации.  

• Применяется для пневматических устройств, смазываемым масляным туманом. 
 

 

 

 

 



 
 
ЭКОЛОГИЯ И БЕЗОПАСНОСТЬ: 
Утилизировать отработанное масло в специально отведенные места. 

Пары или газы могут воспламеняться, попадая в открытый источник огня. 

Хранить в недоступном для детей месте. 

При попадании на открытые участки кожи, глаза, немедленно промойте в 

течении 10-15 минут холодной водой и обратитесь за медицинской помощью. 

Соблюдать условия хранения (сухое и проветриваемое помещение, избегать 

попадание прямых солнечных лучей, открытого огня). 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ХРАНЕНИЮ: 

Хранить в оригинальной упаковке, в сухом, хорошо проветриваемом помещении, вдали от 

открытого огня и других источников воспламенения, в месте, защищенном от попадания прямых 

солнечных лучей. Во время хранения, транспортировки и применения данного продукта 

необходимо соблюдать меры по защите окружающей среды и правила техники безопасности при 

работе с минеральными маслами. Более детальная информация представлена в паспортах 

безопасности (MSDS) на данный продукт. 

Срок хранения – 5 лет с даты изготовления продукта. Дата производства указана на упаковке 

под восьмизначным номером партии в формате: ГОД. МЕСЯЦ. ЧИСЛО.  

Класс пожароопасности: IV. 

 
Произведено в Южной Корее «C&N Lube» Co. Ltd, 

 

 

 

 


