
 

 

 

                                                                                                                                         
Technical Data Sheet 

 

EAGLE PAO RACING ENERGY 10W60 API SP 
Полностью синтетическое моторное масло на основе (PAO) 

 

ОПИСАНИЕ: 
Полностью синтетическое моторное масло EAGLE PAO c высокими эксплуатационными 

характеристиками, состоящее из синтетической базовой основы, с содержанием поли-альфа-

олефинов (PAO) в сочетании с новейшим пакетом присадок INFINEUM. 

 

EAGLE PAO RACING ENERGY 10W-60 рекомендовано для всесезонного применения в двигателях спортивных 

автомобилей, которые эксплуатируются в тяжелых условиях, на высоких оборотах, в том числе оборудованные 

турбонаддувом либо турбокомпрессором. 

 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: 
 
EAGLE PAO RACING ENERGY 10W-60 за счет высококачественных присадок и новейшей 

технологии производства обладает максимально прочной толщиной масляной пленки, предназначено 

для экстремальных условий эксплуатации, таких как: дрифт, драг-рэйсинг, спринт, ралли, шоссейно-

кольцевые гонки. 

 
СПЕЦИФИКАЦИИ, РЕКОМЕНДАЦИИ: 
 API SP 

 ACEA A3/B4 

 

 

 
 

 

 

 

 

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 
 

Показатель 10W-60 Метод 

Индекс вязкости 186 ASTM D2270 

Зольность сульфатная % 1,5 ASTM D874 

Общее щелочное число (TBN) мг KOH/г  8.2 ASTM D2896 

Плотность при 15*С 0,850 ASTM D4052 

Температура вспышки в открытом тигле °C 220 ASTM D92 

Кинематическая вязкость при 100 °C 22,96 ASTM D445 

HTHS мПа*с ≥ 3,5 CEC L-036-90 

Температура застывания °C -39 ASTM D97 

Значения, приведенные в физико-химических характеристиках, являются общими и в дальнейшем могут быть изменены согласно 

спецификациям завода "C&Lube". Для точного подбора смазочных материалов рекомендуем обратиться к специалистам компании EAGLE. 

 

 
 



 
 
ПРЕИМУЩЕСТВА: 
 EAGLE PAO RACING ENERGY 10W-60 - это высокотехнологичное полностью синтетическое моторное масло 

премиум-класса, разработанное для экстремальных условий эксплуатации в высоконагруженных спортивных, 

тюнингованных и гоночных двигателях. На основе инновационной PAO-синтетики с усиленным пакетом присадок, 

это масло обеспечивает беспрецедентную защиту от износа при экстремальных тепловых и механических 

нагрузках, характерных для трековых условий, дрифта и агрессивного стиля вождения. Широкий вязкостный 

диапазон SAE 10W-60 специально оптимизирован для работы в экстремальных температурных режимах: сохраняет 

текучесть при холодном пуске до -30°C, обеспечивая мгновенную смазку всех узлов двигателя, и формирует 

стабильную высокопрочную масляную пленку при рабочих температурах до +200°C, что критически важно для 

защиты турбокомпрессоров и высокооборотистых атмосферных моторов. Соответствие стандарту API SP 

гарантирует надежную защиту от низкоскоростного предварительного зажигания (LSPI) и износа цепей ГРМ, а 

сертификация ACEA A3/B4 подтверждает превосходные эксплуатационные характеристики как для бензиновых, 

так и для дизельных двигателей с турбонаддувом. Высокий показатель HTHS (≥5.0 мПа·с) – в 1.5 раза 

превышающий стандартные требования – обеспечивает надежную защиту подшипников и других критических 

узлов при нагрузках, втрое превышающих стандартные. Уникальный состав с повышенным содержанием цинка 

(ZDDP 1400-1600 ppm) и молибдена обеспечивает исключительную защиту кулачков распредвалов, толкателей и 

других компонентов газораспределительного механизма в высокооборотистых моторах. Специальные моющие 

присадки премиум-класса поддерживают чистоту поршней и колец, предотвращая образование лаковых отложений 

даже при работе на обогащенных смесях. Масло демонстрирует феноменальную термическую стабильность, 

сохраняя свои свойства после 24 часов непрерывной работы на предельных оборотах. Уникальные полимерные 

модификаторы обеспечивают стабильное давление масла в диапазоне 800-9000 об/мин, полностью исключая 

масляное голодание в высокоскоростных поворотах. Оптимизированная формула допускает кратковременные 

перегрузки до 15000 об/мин без разрушения масляной пленки. Совместимо со всеми типами турбокомпрессоров и 

механических нагнетателей, включая системы с изменяемой геометрией. Особенно рекомендовано для гоночных 

автомобилей (кольцевые гонки, ралли, дрифт, драг-рейсинг), тюнингованных двигателей (500+ л.с.), классических 

спортивных автомобилей с воздушным охлаждением и высокооборотистых атмосферных моторов (до 9000 

об/мин). 

 

 ЭКОЛОГИЯ И БЕЗОПАСНОСТЬ: 
Утилизировать отработанное масло в специально отведенные места. 

Пары или газы могут воспламеняться, попадая в открытый источник огня. Хранить 

в недоступном для детей месте. 
При попадании на открытые участки кожи, глаза, немедленно промойте в течении 10-15 минут 
холодной водой и обратитесь за медицинской помощью. 

Соблюдать условия хранения (сухое и проветриваемое помещение, избегать попадание прямых 
солнечных лучей, открытого огня). 

 ИНСТРУКЦИЯ ПО ХРАНЕНИЮ:  

Хранить в оригинальной упаковке, в сухом, хорошо проветриваемом помещении, вдали от 

открытого огня и других источников воспламенения, в месте, защищенном от попадания прямых 

солнечных лучей. Во время хранения, транспортировки и применения данного продукта 

необходимо соблюдать меры по защите окружающей среды и правила техники безопасности при 

работе с минеральными маслами. Более детальная информация представлена в паспортах 

безопасности (MSDS) на данный продукт. 

Срок хранения – 5 лет с даты изготовления продукта. Дата производства указана на упаковке 

под восьмизначным номером партии в формате: 

 

ГОД. МЕСЯЦ. ЧИСЛО. Класс пожароопасности: IV. 

 
Произведено в Южной Корее «C&N Lube» Co. Ltd, 
 

 
 

 

 


