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EAGLE SCORPION GEAR OIL SYNTHETIC HD 75W90       

API GL-5 LSD 
Синтетическое трансмиссионное масло ограниченного скольжения c высоким содержанием фосфора 
  
 

 
 

 

ОПИСАНИЕ: 

Высококачественное синтетическое трансмиссионное масло, изготовленное на 

основе синтетического базового масла и сбалансированного пакета присадок. 

Разработано специально для ведущих мостов, оборудованных 

самоблокирующимися дифференциалами, где необходимо высокое содержание 

фосфора (P). 

 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: 

EAGLE SCORPION GEAR OIL SYNTHETIC HD 75W90 API GL-5 LSD разработан 

специально для тяжело-нагруженного транспорта, в том числе для строительной 

техники и автобусов, и легковых автомобилей, оснащенных дифференциалами 

повышенного трения. Может использоваться в других тяжело-нагруженных коробках 

передач, позволяющих применять масло для гипоидных передач с модификаторами 

трения. Особенно подходит для трансмиссий ZF, в том числе установленных на 

оборудовании Liebherr, для которых необходимо применять масло для 

самоблокирующихся дифференциалов с высоким содержанием фосфора (P).  

 

СПЕЦИФИКАЦИИ, РЕКОМЕНДАЦИИ: 
API GL-5 Limited Slip 

ZF TE-ML 05C, ZF TE-ML 12C, ZF TE-ML 16E, ZF TE-ML 21C  

MIL-L-2105D 

DTFR 12B100 (MB. 235.0)  

MAN 342 M-1 

Volvo 97310 

ZF TE-ML 07A 

ZF TE-ML 08, ZF TE-ML 16B, ZF TE-ML 16C, ZF TE-ML 16D, ZF TE-ML 17B 

ZF TE-ML 19B, ZF TE-ML 21A 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 
 

Показатель 75W90 GL-5 LSD Метод 

Индекс вязкости 170 ASTM D2270 

Вязкость при 100*С 15 ASTM D445 

Вязкость при 40*С 94 ASTM D445 

Температура застывания -45 ASTM D97 

Температура вспышки 204 ASTM D92 

Плотность при 15*С 0.867 ASTM D4052 

Содержание фосфора мг/кг >2500 ASTM D5185 
Значения, приведенные в физико-химических характеристиках, являются общими и в дальнейшем могут быть изменены согласно 

спецификациям завода «C&Lube». Для точного подбора смазочных материалов рекомендуем обратиться к специалистам компании 

EAGLE. 

 
ПРЕИМУЩЕСТВА: 

• Стабильность к окислению предотвращает образование отложений.  

• Исключительные противоизносные и противозадирные свойства обеспечивают 

защиту механизмов трансмиссии от износа и механических повреждений.  

• Хорошие вязкостно-температурные показатели позволяют эксплуатировать 

технику в широком диапазоне температур. 

 
ЭКОЛОГИЯ И БЕЗОПАСНОСТЬ: 
Утилизировать отработанное масло в специально отведенные места. 

Пары или газы могут воспламеняться, попадая в открытый источник огня. 

Хранить в недоступном для детей месте. 

При попадании на открытые участки кожи, глаза, немедленно промойте в 

течении 10-15 минут холодной водой и обратитесь за медицинской помощью. 

Соблюдать условия хранения (сухое и проветриваемое помещение, избегать 

попадание прямых солнечных лучей, открытого огня). 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ХРАНЕНИЮ: 

Хранить в оригинальной упаковке, в сухом, хорошо проветриваемом помещении, 

вдали от открытого огня и других источников воспламенения, в месте, защищенном 

от попадания прямых солнечных лучей. Во время хранения, транспортировки и 

применения данного продукта необходимо соблюдать меры по защите окружающей 

среды и правила техники безопасности при работе с минеральными маслами. Более 

детальная информация представлена в паспортах безопасности (MSDS) на данный 

продукт. 

Срок хранения – 5 лет с даты изготовления продукта. Дата производства 

указана на упаковке под восьмизначным номером партии в формате: 

 

ГОД. МЕСЯЦ. ЧИСЛО. Класс пожароопасности: IV. 
 

Произведено в Южной Корее «C&N Lube» Co. Ltd, 
 

 

 

 


